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OK fertig Boden Erdgeschoss

EG
1. OG

1. UG

2. OG
3. OG

Architekt:Bauherrschaft:

DK Drehkipp-Flügel
VSG Verbundsicherheitsglas B Boiler

HAK Hausanschlusskasten
SV Sanitärverteiler
HV Heizverteiler
L Lüftung
RT Raumthermostat
RAD Radiator
HTR/el Handtuchradiator/ elektr.

-C Türschliesser
EI30 Brandschutztüre
NBB Nicht brennbar
RWA Rauch- und Wärmeabzug

BA Bodenablauf
NÜ Notüberlauf
SPST Spül-Stutzen
DW Dachwasser
DWS Dachwasserschacht
FS Fallstrang

BF Bodenfläche
RH Raumhöhe
R.DE. rohe Decke
F.DE. fertige Decke
F.BO. fertiger Boden
R.BO. roher Boden
AS Aussparungen

AK/ IK Ausserkant/ Innenkant
OK/ UK Oberkant/ Unterkant
VK Vorderkant
RML Rahmenlichtmass
FLM Fensterlichtmass
i.L. im Licht

K Aussparung Storenkurbel
M Motor / Elektroantrieb
VRS Verbund-Rafflamellenstore
VHS Vorhangschiene

R.ST. roher Sturz
F.ST. fertiger Sturz
R.BR. rohe Brüstung
F.BR. fertige Brüstung
R.SW. rohe Schwelle
F.SW. fertige Schwelle

BFB Beton-Fensterbank
MFB Metall-Fensterbank
NFB Naturstein-Fensterbank
NSW Naturstein-Schwelle
BSW Beton-Schwelle
LS Lichtschacht

F. Bodenkote fertig
R. Bodenkote roh

Ab OK fertig Fensterbank
Bis UK fertig Sturz

Fensterhöhen:
Ab OK fertig höherem Boden, Fensterbank
bzw. Schwelle bis UK rohen Sturz

Bodenhöhen: Türhöhen:

Legende Baustoffe / Abkürzungen

2. UG

4. OG
DG

Mieterausbau:

Index

Dämmeinlage

Backstein

Betonelement

Dämmstoff

ThermurelementHolzwerkstoff

Kragplatten-ElementDämmstoff unter Terrain

Naturstein

Calmo-SteinMörtel, Gips

Leichtbauwand

Kalksandstein

Beton

Fahrwegrecht (Dienstbarkeitsvertrag)

Fusswegrecht (Dienstbarkeitsvertrag)

Bestehend

Abbruch

Neu

Sperrzone nach angaben Ing.

Datum, Kürzel Änderung
Planrevisionen

105/60

2. Obergeschoss 
Ausführung

1936_4105
1:50

02.05.2024 rir
17.06.2025 rir
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Betonunterzug
25/25cm
UK = +10.50
RH = 2.715
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UK = +7.71
OK = +7.96
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OK = +7.96
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Siehe Liftplan

02_02
Mietfläche
BF:297.93 m2

7.795+
7.73+

B: Best. Teppich
W: Abrieb
D: Abhang Decke Metall

02 
Steigz.
BF:2.56 m2

02_01
Korridor
BF:18.79 m2

7.815+
7.685+

B: Natursteinplatten
W: Zementweissputz
D: Zementweissputz

Schindler 3000 
10 Pers
800 KG
t x b 
2.10 x 1.60

Schindler 3000
6 Pers
480 KG
t x b 
1.65 x 1.50

Einfügepunkt
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Öffnung oben bei der 
Stütze schliessen. 

DW

DW

DW DW

DW

DW

nicht begehbar

Photovoltaik

02_03
WC H.
BF:5.09 m2

7.815+
7.685+

B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugplatten
D: Abhang Decke Metall

02_04
WC D.
BF:5.51 m2

7.815+
7.685+

B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugplatten
D: Abhang Decke Metall

17.10.2024 rir Bestehende Treppe von 1.OG bis ins 2.OG ergänzt und der Holzboden. 
25.10.2024 rir Bestehende Innenwände werden alle Abbgebrochen/ Neue Decke wurde rot eingefärbt.
02.12.2024 fhe Bestehende Stütze verbreitert + bestehende Aussparung ergänzt, aufgrund Massaufnahmen vor Ort.
18.12.2024 rir Bestehender Unterlagsboden neue Höhe durch aufnahmen vor Ort.
14.01.2025 rir Neue Höhe des Fe.Bo und des Betons (1,5cm höher) bei TH und WC, durch Fe.BO. Mieterausbau VZ.
30.01.2025 rir Betonstützen in der Mietfläche angepasst, da beim Abbruch andere Geometrie ersichtlich war.
23.05.2025 rir Lüftung angepasst anhand Ausführungspläne HLK-Planer
17.06.2025 rir Anpassung Brandschutzwand, da best. Backsteinmauer abgebrochen werden musste.
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